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Manual del Propietario 

Favor de leer antes de usar este equipo. 

Caracteristicas 


Su Reproductora de Cassettes Estereofonica para Copiado a Alta Velocldad, 
combina dos reproductoras para hacer copiar cintas con calidad profesional y 
la conveniencia de la reproducclon prolongada. Sus caracteristicas 
especiales incluyen: 

Sistema de reduccion de sonido Dolby B 

Reduce el siseo de la cinta y el ruido ambiental para obtener la mejor 
grabacion de audio, posible. 

Selector automatico de la cinta 

Automaticamente ajusta la ecualizacion y unilateralidad para coincidir el tipo 
de cinta que desee reproducir. 

Reproducclon continua 

Le permite programar las reproductoras para que automaticamente sean 
reproducidas dos cintas en secuencia. 

Copiado a alta velocldad 

Le permite copiar cintas a dos veces la velocldad normal de copiado. 

Auto detenclon 

Protege a la cinta y al mecanismo de reproduccion/grabacion al detener la 
reproducclon o grabacion al final de la cinta. 


Para sus archives permanentes, le sugerimos anotar el numero de su 
reproductora de cassettes en el espacio abajo provisto. Listed podra 
localizar el numero de serie en la parte posterior de la reproductora. 
No. de Serie: 

Advertencia: La mayor parte de las cintas pregrabadas contienen 
material protegido por la ley de derechos de autor. El copiado o 
doblaje de este material es una violacion a los derechos de autor. 


DOLBY B NR 

Dolby y el simbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. 

Doiby Noise Reduction construido bajo iicencia de Dolby Laboratories Licensing Corporation. 

©1994 Tandy Corporation 
Todos ios Derechos Reservados. 

Optimus y Radio Shack son marcas registradas utiiizadas por Tandy Corporation. 
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA SU SEGURIDAD 


CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA 
DESCARGA ELECTRICA, NO QUITE EL GABINETE. NO 
EXISTEN PARTES QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO 
O SERVICIO EN SU INTERIOR. REFIERASE A 
PERSONAL Y SERVICIO CALIFICADO. 


CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA 
DESCARGA ELECTRICA O INCENDIO, NO EXPONGA 
ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD. 


Este simbolo es con la intencion de 
alertarlo por la presencia de voltaje 
peligroso en el interior dei producto que 
pudiera causar descargas eiectricas. 

No abra ei gabinete dei producto. 


Este simboio es con ia intencion de 
aiertario por ia presencia de 
instrucciones muy imporantes para ei 
mantenimiento y operacion , en este 
manuai. 


CUIDADO 


RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA 
NO ABRA EL GABINETE 
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Conexiones 


Conexion de los cables para grabar y reproducir 1 Use uno de los cables para audio provistos para 

conectar los enchufes del reproductor de cassettes 
izquierdo y derecho, marcados LINE OUTPUT en los 
enchufes del receptor/amplificador de alimentacion de 
reproductores de cintas, izquierdo y derecho. 

2. Use el otro cable de audio para conectar los enchufes 
del reproductor marcados LINE INPUT en los enchufes 
del receptor/amplificador correspondientes a la salida 
de 

reproductores de cintas. 

Nota: Si no esta usted seguro cuales enchufes de su 
receptor/amplificador debera usar, refierase al manual del 
propietario de su receptor/amplificador. 


Conexion de la energia Culdadosamente rectlffque todas las conexiones. Conecte 

el cable de la energfa electrica AC en un enchufe 
estandard de corriente alterna. La clavija del cable de la 
energfa electrica esta polarizado y solamente podra ser 
conectado de una manera. 


Advertencia: Para prevenir la posibilidad de recibir una 
descarga electrica, no conecte el cable de la energfa a un 
cable de extension o cualquier otro receptaculo, salvo que 
puedan ser insertadas las cuchillas de las clavijas, 
apropiadamente. 
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Operacion Basica 


Insercion y Reproduccion de una cinta en cassette 

Insercion del cassette 

1 .Use su dedo o un lapiz para hacer girar el carrete del 
cassette y quitar cualquier holgura de la cinta. 

Nota: No toque la cinta. Las huellas digitales atraen 
las grasas y el polvo 

Nota. Se ha provisto un I'ndice de las 
caracteristicas del reproductor por nombre de 
cada control. Refierase a este i'ndice para 
identificar el numero de pagina en donde el control 

0 indicador es mencionado. 

2.0prlma el boton STOP/EJECT (Deck 1 o 2) 
para abrir el compartimento para el cassette. 

S.lnserte un cassette con su orllla ablerta hacia abajo y 
el lado que desee reproduclr hacia afuera. 

4.Suavemente clerre la cublerta del compartimento. 

Reproduccion de una cinta en cassette 

1 .Oprima POWER para energizar el reproductor. 

2.Coloque el selector DOLBY NR en IN si el cassette a 
reproduclr fue grabado con la caracteristica 
Dolby NR. Vea “Reducclon de ruido Dolby.” 

S.Coloque el control de volumen de su 
receptor/ampi If leader en su posiclon minima. 

4. Oprima PLAY en el reproductor que este usando. 

S.Ajuste los controles de volumen, tones y balance en 
su receptor/ampllficador. 

6. Oprima STOP/EJECT para detener la reproduccion. 

7. Oprima STOP/EJECT nuevamente para abrir el 
compartimento para los cassettes y saque el 
cassette. 


Reduccion de ruido Doiby 


Al efectuar una grabaclon, el circulto Dolby NR escucha el 
programa para detectar las porclones en donde usted 
posiblemente escucharia ruido provenlente de la cinta. El 
sistema Dolby NR graba estas secclones a un nivel mas 
alto. Al reproduclr la cinta, el circulto disminuye el 
volumen de estas secclones, devolvlendole a la musica 
su nivel original y reduclendo el nivel de ruido de la cinta. 

El sistema Dolby B NR reduce el ruido amblental hasta 
10 dB. 


El sistema de reducclon de ruido Dolby (NR) reduce la 
reproduccion del siseo de la cinta y del ruido amblental. 


7 





Caracteristicas Especiales 


Avance/Retroceso Acelerado Para avanzar o retroceder la cinta aceleradamente, 

oprima FAST-F o REWIND. Para detener la cinta, oprima 
STOP/EJECT. Una vez que la cinta llegue a su termino, el 
reproductor automaticamente se detlene. 


Pausa Para detener temporalmente la reproducclon o grabaclon, 

oprima PAUSE. Para reanudar la operaclon, oprima 
PAUSE, nuevamente. 

Nota: Usted no podra utlllzar la caracteristica PAUSE 
mientras se avanza o retrocede la cinta, aceleradamente. 


Uso de la reproducclon continua Usted podra Insertar dos cassettes para ser reproducldos 

uno despues del otro. 

Notas: 

Los cassettes que usted Inserte deberan ser del mismo 
tlpo Dolby NR. SI no lo son, la cinta que ofrece otro tlpo 
diferente al Dolby NR y el selector DOLBY NR este 
activado, pudlera causar una reproducclon distorslonada. 

Asegurese preparar las cintas adecuadamente antes de 
Iniclar la reproducclon continua. 

1 .Inserte un cassette en cada uno de los compartimentos, 
y clerre sus cublertas. 

2.Coloque el selector DOLBY NR. 

3. Oprima PLAY en el reproductor (Deck 2). El cassette es 
reproducido. 

4.Ajuste los controles del volumen, tone y balance en su 
receptor/ampllficador para obtener el sonido deseado. 

5. Oprima PAUSE en el reproductor (Deck 1). 

6. Oprima PLAY en el reproductor (Deck 1). 

Cuando el cassette en el reproductor (Deck 2) termlne, 
ese reproductor se detendra y el cassette en el 
reproductor (Deck 1) Iniclara su reproducclon. Cuando el 
cassette en el reproductor (Deck 1) llegue a su final, el 
reproductor (Deck 1 ) se detlene automaticamente. 






Caracteristicas Especiales 


Grabacion y reproduccion Listed podra grabar desde cualquier componente 

conectado a su amplificador/receptor o copiar cintas. 

Notas: 

La calidad de la cinta afecta la calldad de la grabacion. Su 
reproductor de cintas podra reproduclr las cintas Tlpo I y 
II. Le sugerimos adquirir las marca Radio Shack. 

Antes de grabar o reproduclr una cinta, asegurese que los 
cassettes que seran utlllzados para grabar o copiar 
tengan colocadas las muescas de las ranuras de 
protecclon contra borraduras, en su lugar. Para prevenir 
la borradura accidental de una cinta, quite la muesca de 
protecclon contra borraduras del cassette. Para obtener 
mayor Informaclon, vea "Muescas de protecclon en el 
cassette.” 

Para grabar desde el principle del cassette, gire el carrete 
del cassette con el dedo o un laplz hasta que la parte 
obscura de la cinta aparezea en la orllla del extreme del 
cassette. Antes de proceder al coplado, coloque las cintas 
de la misma manera. 

Grabacion desde las fuentes en li'nea 

Para grabar desde cualquier dispositive conectado a las 
fuentes de allmentaclon LINE INPUT del reproductor, siga 
estos pasos. 

1 .Oprima POWER para energizar el reproductor. 

2.lnserte un cassette en bianco (o el que usted desee 
utilizer) en el reproductor (Deck 2). Asegurese que el 
lado en el cual usted va a llevar a cabo la grabacion 
este hacia usted y el carrete lleno hacia la Izquierda. 

3. Coloque el selector DOLBY NR en la posiclon IN para 
grabar con el redactor de ruldo Dolby. Vea “Reducclon 
de ruldo Dolby.” 

4. Oprima PAUSE en el otro reproductor (Deck 2). 

5. Oprima RECORD. El boton PLAY en el reproductor 
(Deck 2) automaticamente se engrana. 

e.Reproduzca la parte mas sonora de la selecclon que 
usted desee grabar. 

SI los niveles de grabacion constantemente alcanzan 
los picos del range de 3dB (o si la grabacion se 
distorslona), coloque el selector RECORD LEVEL ATT 
en la posiclon IN. Esto reduce el nivel de allmentaclon 
de sehal. 

7. Para dar Inicio a la grabacion, oprima PAUSE en el 
reproductor (Deck 2). 

8. Para detener la grabacion, orpima STOP/EJECT en el 
reproductor (Deck 2). 
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Caracteristicas Especiales 


Copiado de una cinta en cassette (Doblaje) 

Notas: 

Si la grabacion original fue hecha con Dolby NR, la copia 
tambien contendra esta caracteristica, sin importar la 
posicion del selector DOLBY NR. Si la cinta original no 
fue grabada con Dolby NR, usted no podra agregar esta 
caracteristica a la cinta que este grabando. 

Cada uno de los reproductores automaticamente se 
detendra cuando la cinta llegue a su termino en cada uno 
de sus lados. Le sugerimos que haga su copiado en una 
cinta que sea de la misma duracion que la original, para 
lograr que ambos reproductores se detengan al mismo 
tiempo. 

Para copiar una cinta en cassette: 

1 .Oprima POWER para energizar el reproductor. 

2.lnserte el cassette que usted desee copiar en el 
reproductor (Deck 1). Asegurese que el lado que desee 
copiar este hacia usted y el carrete lleno del cassette 
este hacia la izquierda. 

S.lnserte un cassette en bianco (o el que usted desee 
utilizer) en el reproductor (Deck 2). Asegurese que el 
lado en el cual usted va a llevar a cabo la grabacion 
este hacia usted y el carrete lleno hacia la izquierda. 

4.Coloque el selector DUBBING SPEED en: 

NORM si el copiado sera hecho a la velocidad normal 
de reproduccion. 

HIGH si el copiado sera hecho al doble de la velocidad 
normal. 

5. Oprima PAUSE, y posteriormente PLAY en el 
reproductor (Deck 1). 

6. Oprima RECORD en el reproductor (Deck 2). El boton 
PLAY en el reproductor (Deck 2) automaticamente se 
engrana, el otro reproductor (Deck 1) inicia la 
reproduccion, y el copiado da inicio. 

7. Cada reproductor automaticamente se detiene cuando 
la cinta llega a su termino. 

Para detener el copiado manualmente, oprima 

STOP/EJECT en ambos reproductores. 
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Consejos para el uso de cintas 


Reintegracion de la tension de la cinta y la calidad de sonido 

Una vez que usted haya reproducido una cinta en 
cassette una serie de veces, la cinta pudiera apretarse en 
los carretes. Esto pudiera ser causa de una calidad de 
reproduccion deteriorada. 

Para reintegrar la calidad del sonido, avance 
aceleradamente la cinta desde su principle hasta el final 
en uno de sus lados, y retrocedala completamente. 
Posteriormente afloje los carretes golpeandolos 
suavemente sobre una superficie plana. 

Nota: Tenga cuidado de no danar el cassette cuando lo 
golpee. No toque la cinta expuesta o permita que los 
objetos filosos esten en las cercanias de la cinta. 


Borrado de una cinta Si usted no desea una grabacion, usted podra grabar 

sobre la misma, o borrarla. 

Para grabar sobre una cinta previamente grabada, 
apague la fuente de alimentacion de audio. Oprima 
RECORD. Para borrar toda la cinta, permita que la cinta 
sea propulsada hasta su termino. 

Usted podra rapidamente borrar ambos lados de la cinta 
en cassette usando un borrador especial, a su disposicion 
en las tiendas Radio Shack. 


Muescas de proteccion en el cassette La mayoria de las cintas en cassette cuenta con dos 

muescas para proteccion contra borraduras — una por 
cada lado de la cinta. Cuando las muescas estan en su 
lugar, usted podra borrar o grabar en ese lado de la cinta. 

Para proteger sus grabaciones contra borraduras 
accidentales o grabaciones sobre la misma, 
cuidadosamente rompa las muescas de proteccion, 
usando un desarmador o una herramienta similar. 


Si posteriormente decide borrar o grabar encima de la 
grabacion previa, usted podra colocar una cinta adhesiva 
sobre la perforacion. 


Nota: Al cubrir las perforaciones, cubra solamente la 
porcion que originalmente protegia la muesca de plastico. 
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Cuidado y Mantenimiento 


Su reproductora de cassettes estereofonica para copiado a 
alta velocidad marca Optimus SCT-53 es un ejempio de 
diseno y fabricacion de calidad superior. Estas sugerencias 
le ayudaran a cuidar su reproductora para poderla disfrutar 
durante anos. 

Mantenga el aparato seco. Si se llegara a mojar sequelo 
inmediatamente. Los liquidos pudieran contener minerales 
que corroen los circuitos electronicos. 


Manipule el aparato con cuidado. El dejarlo caer o golpearlo 
pudiera danar sus circuitos o su gabinete y ser causa de un 
mal funcionamiento. 


Use y almacene el aparato solamente bajo condiciones 
normales de temperature. Las temperatures extremes 
pudieran acortar la vida de sus componentes electronicos y 
deformar o derretir sus partes plasticas. 


Mantenga el aparato alejado del polvo y las grasas, ya que 
pudieran desgastar prematuramente sus partes. 


Limpie el aparato ocasionalmente con un trapo humedo para 
mantenerlo como nuevo. No use productos quimicos, 
solventes o detergentes concentrados para su limpieza. 


Modificar o alterar los componentes internes del aparato 
pudiera ser causa de un mal funcionamiento e inclusive 
invalidar su garantia. Si su aparato no esta funcionando 
como usted desea, llevelo a una tienda Radio Shack para 
obtener ayuda. 


Limpieza de ias partes propuisoras de ia cinta Limpie las partes propulsoras de la cinta cada 20 horas de 

uso. Use un aplicador con punta de algodon humedecido con 
solucion para limpiar cabezas o alcohol desnaturalizado. 

Usted encontrara los articulos 
necesarios para llevar a cabo esta 
limpieza en su tienda Radio Shack 
de la localidad. 


12 





Local izacion de avenas 


Su aparato debera cumplir varies anos de servicio sin necesidad de servicio o presenter probiemas si usted ha seguido ias 
instrucciones en este manuai. Si tiene probiemas, ia tabia siguiente podra ayudarie a resoiverios. Si aun sigue teniendo 
probiemas, despues de haber seguido nuestras sugerencias, iieve ei aparato a una tienda Radio Shack de ia iocaiidad para 
obtener ayuda. 


Si'ntoma 

Causa 

Remedio 

No se energiza la reproductora 

• El cable esta desconectado. 

• 

Conecte el cable. 


• La fuente de energfa del cable no esta 
activada. 

• 

Active la fuente. 

La cubierta del compartimento no abre 

• El reproductor no se ha detenido. 

• La energfa se interrumpio mientras la 
cinta estaba en movimiento. 

• Oprima STOP/EJECT. 

• Energfce la reproductora. 

La cubierta del compartimento no clerra. 

• El cassette no esta instalado 
apropiadamente. 

• Saquelo y coloquelo apropiadamente. 

La cinta se detlene Inmedlatamente. 

• La cinta llego a su final en ese lade. 

• La cinta tiene mucha holgura. 

• Reproduzca el otro lado de la cinta o 
retroceda la cinta 

• Quite la holgura. 

El medidor de nivel de grabacion no 
funclona durante la reproducclon. 

• No existe ninguna grabacion en la cinta. 

• Las cabezas estan sucias. 

• Reemplace la cinta con alguna otra 
que este grabada. 

• Limpie las cabezas reproductoras. 

No se escucha nlngun sonido. 

• El selector del amplificador no esta 
activado. 

• 

• El nivel de volumen del amplificador 
esta muy bajo. 

• Probiemas con las conexiones. 

• Coloque el selector de alimentacion 
del amplificador en la posicion 
correcta. 

• Incremente el volumen del 
amplificador. 

• Veriffque las conexiones. 

El Indicador de grabacion no se llumina al 
Intentar hacer una grabacion. 

• Las muescas de proteccion contra 
borraduras estan rotas. 

• Reemplace la cinta con una que 
contenga las muescas o cubra las 
perforaciones con cinta adhesiva. 

El medidor de nivel de grabacion no 
funclona durante la grabacion. 

• Probiemas con las conexiones. 

• El amplificador no esta enviando 
sehales a la reproductora. 

• Veriffque todas las conexiones. 

• Coloque los controles del amplificador 
correctamente. 

Nada es grabado en la cinta. 

• Las cabezas reproductoras estan 
sucias. 

• Limpie las cabezas reproductoras. 

El sonido es inestable e interrumpido. 

• Las cabezas, rodillos opresores y 
cabrestante, sucios. 

• Limpie las cabezas reproductoras. 

Se omiten los sonidos de altas frecuencias. 

• Una cinta grabada sin Dolby NR esta 
siendo reproducfda con el boton 
DOLBY NR en la posicion IN. 

• Las cabezas reproductoras estan 
sucias. 

• Coloque el boton DOLBY NR en 
OUT. 

• Limpie las cabezas reproductoras. 

Los sonidos de las altas frecuencias estan 
demasiado enfatizados. 

• Una cinta grabada con Dolby NR es 
reproducida con el boton DOLBY NR en 
OUT: 

• Coloque el boton DOLBY NR en la 
mfsma posicion que se grabo la cinta. 

Los sonidos de grabaciones previas aun 
exfsten la cinta con una grabacion nueva. 

• Las cabezas reproductoras estan 
sucias. 

• Limpie las cabezas reproductoras. 

El sonido esta distorsionado. 

• El nivel de grabacion esta demasiado 
alto. 

• La sehal original esta distorsionada. 

• Las cabezas reproductoras estan 
sucias. 

• Coloque el selector RECORD LEVEL 
ATT en la posicion IN: 

• Reemplace la fuente original de 
grabacion. 

• Limpie las cabezas reproductoras. 

Se escucha mucho ruido. 

• La calidad de la cinta no es la 
adecuada. 

• Conexion hecha inapropiadamente. 

• Las cabezas reproductoras estan 
sucias. 

• Use una cinta de mejor calidad. 

• Veriffque todas las conexiones. 

• Limpie las cabezas reproductoras. 
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Especificaciones 


Sistema.. 

Cabezas 


Motor 

Oscilacion y Ululacion. 
Tiempo para retroceso 


Relacion de senal-ruido (Dolby NR deshabilitado) 


Distorsion armonica 

Alimentacion (Sensibilidad) LINE (INPUT) 

Sallda (Nivel de referenda) LINE (OUTPUT) 

Energia requerlda 

Consume de energia 

DImenslones 

Peso 

Accesorlos 


4-plstas, 2 canales estereofonico 

Una cabeza reproductora/grabadora “Hard Permalloy” 

Una cabeza reproductora “Hard Permalloy” 
Una cabeza de borrado de ferrita 

Un motor Servo DC 

0.15% (WRMS.JIS) 

Aprox.1 15 segundos (CInta tlpo C-60) 

Respuesta de frecuencia (a -20dB de nivel de grabaclon): 
CInta Tlpo II (Hl-Blas/Chrome)30 a 1 6,000 Hz 
CInta Tlpo I (Normal)30 a 1 6,000 Hz 

Mas de 56 dB 

Efecto de reducclon de ruldo: 
Dolby B NR en ONMas de 10 dB (a 5kHz) 

No superior a 1% (a -4dB; 160 nwb/m) 

112 mV (Impedancia de alimentacion 24 kOhms 

0.5V (Impedancia de sallda 1 .9 

kOhms) 

AC 120V, 60 Hz 

15watts 

130 X 420 X 250 mm 

4.200 kgs. 

Dos cables para conexiones con clavijas 


Las especificaciones son para ios modeios tfpicos; ias unidades individuaies pudieran variar. Estas especificaciones estan 
sujetas a cambio y mejoramiento sin previo aviso. 
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Indice de las caracteristicas por nombre del control 


Esta tabla enlista el nombre del control e Indicador ubicado en la parte del frente del reproductor, junto con el numero de 
pagina en donde el control o Indicador es menclonado. 


Nombre del Indicador/Control 

Numero de pagina 

DOLBY NR 

6 

DUBBING SPEED 

9 

FAST-F 

7 

PAUSE 

7 

PLAY 

6 

POWER 

6 

RECORD 

8 

RECORD ATT 

8 

REWIND 

7 

STOP/EJECT 

7 
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